
Produktfördelar

Lyfter fram
träkänslan samtidigt
som den täcker
ordentligt

Extra skydd
mot ytmögel och alger

Miljömärkt

Produktinformation

Glans - Halvmatt

Täckning - ≈ 6-8 m²/L

Torktid - 1 timme

Övermålningsbar - 4 timmar

Strykningar - 2

Datablad

Säkerhetsdatablad Ladda ner

Tekniskt datablad Ladda ner

Produktbeskrivning

En allround färg. Perfekt för att lyfta fram den
sköna träkänslan på fasaden och i utvändiga
detaljer, samtidigt som du får en suveränt täckande
färg med bra kulörbeständighet, effektivt träskydd
och lång hållbarhet. Cuprinol Täcklasyr är en
kombination av alkydolja och akrylat. Färgen ger ett
effektivt skydd mot sprickbildning och fuktupptagning.

Tillgängliga kulörer
Det här är våra mest populära kulörer. Om du
önskar en annan kulör, vänligen kontakta en butik
för att få reda på vad som är
möjligt. Kulöråtergivning

Täcklasyr
Bevarar trästrukturen

Nordic basalt H4.05.47 New England SN.01.18

K3.06.34 J5.03.71 H0.09.80 U1.09.60

E7.05.80 JN.00.87 G4.08.83 E4.08.82


